Calendriers muraux a spirale, A5, 4/4
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Recto

152 mm

percage en option

Format de données (incl. 2 mm fond perdu) : 15,2 x

21,4cm

Format final : 14,8 x 21 cm

Attention : au moment de la création de vos fichiers

d'impression, le calendrier doit aussi étre intégré en

totalité a vos données.

Particularités lors de la création des données

d'impression :

* Remarque : si vous choisissez la reliure Wire-O
avec |'option perforation, pensez a faire pivoter le
verso de 180° vers la droite (le haut du motif se
trouve alors en bas) afin de garantir une orientation

correcte du motif.

Résolution: 300 dpi
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Vverso

214 mm
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214 mm

152 mm

Prévoir 2 mm de fond perdu, placer les informations
importantes a une distance de min. 4 mm du format
final

Les polices de caractéres doivent étre incorporées
ou les textes doivent étre vectorisés

Mode couleur : CMIN, FOGRA51 (PSO Coated v3)
pour les papiers couchés, FOGRA52 (PSO Uncoated
v3 FOGRAS2) pour les papiers non couchés

Nous ne vérifions pas les fautes d'orthographe et de
syntaxe

Nous ne vérifions pas les réglages de surimpression
Les commentaires sont supprimés et ne seront ainsi
pas imprimés

Le contenu des champs de formulaire sera imprimé

Explication des symboles
Fond perdu

Sens de lecture

Format final

Format de données

Nous découpons/perforons votre
produit ici
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